OREGON PU ET ANTISTATICO
911011

Gaine en POLYURETHANE (PU) POLYETER avec spirale rigide en PVC,
fil en cuivre pour un rendement antistatique, pour aspiration et
transport de matériaux abrasifs et d’aliments secs.

DETAILS

SURFACES LISSES 3* 3 ¥ ¥
FLEXIBILTE * ¥ ¥ ¥
RESISTANCE A L'ABRASION 3* 3k 3 3 K

PLAGE DE TEMPERATURE -25°C85°C

RESISTANCE A L'ECRASEMENT * ¥ ¥
RESISTANCE A L'OZONE 3 K 3 Kk K

* KK KK

. RESISTANCE CHIMIQUE PU Table
RESI

STANCE AUX MICRO-ORGANISMES

. ANTISTATIQUE Résistance 0.075 Ohm/m

. Résistant a I'hydrolyse dans I'eau
RESISTANCE A chaude a 60°C Resstantt1 a Idhyc\jrgg%e
L'HYDROLYSE en eau chaude a )

. ALIMENTAIRE EU according to Declaration of
Conformity.



? ? ? (] Pression Vide 23  Pression Rayon De Epaisseur Epaisseur O Spirale Trefolode Pasdela Direction Poids Longueur Disponibilit
oC : s .

Nominal Nominal Interieur Exterieur De eclatement Courbure Totale Paroi Rigide Ti n/ spirale dela g/m Couronnes e
mm inch mm mm Service -  m/Hy0 -23°C mm mm mm mm isibil spirale m
23°C bar
bar
25 1 253 30.9 0.6 4 18 25 2.8 0.5 2.7 125 7.2 Droite 190 20 en stock
30 30.2 36 0.6 4 18 30 29 0.6 28 145 7.2 Droite 210 20 en stock
32 11/4 322 382 0.6 4 18 32 8 0.6 2.9 14 8 Droite 240 20 en stock
35 35 41 0.4 4 12 35 3 0.6 2.9 15 8 Droite 250 20 en stock
38 112 382 446 0.4 8 12 38 33 0.6 31 17 8 Droite 310 20 en stock
40 40.2 46.4 0.4 3 12 40 3.1 0.6 3 16.5 83 Droite 330 20 en stock
45 13/4 452 51.8 0.4 8 12 45 33 0.6 31 16.5 Ol5) Droite 370 20 en stock
50 2 50 57.4 0.4 3 12 50 37 0.7 35 16.5 10.1 Droite 440 20 en stock
51 2 50.8 58 0.4 8 12 50 36 0.7 3.2 17 10 Droite 420 20 sur
demande
60 60 68 0.4 3 12 60 4 0.7 3.7 17 11.3 Droite 500 20 en stock
63 2172 635 715 03 8 0.9 63 4 0.7 37 20 12 Droite 530 20 en stock
70 70 78.4 0.3 3 0.9 70 4.2 0.7 4 19 12 Droite 660 20 en stock
75 75 83.6 0.3 3 0.9 75 4.3 0.7 4 19 132 Droite 660 20 en stock
76 3 76.2 84.6 0.3 3 75 4.2 0.7 4 19 123 Droite 660 20 sur
demande
80 80 89 0.2 3 0.6 80 45 0.7 43 19 14 Droite 720 20 en stock
90 312 90 99.6 0.2 3 0.6 90 4.8 0.8 45 20 14 Droite 810 20 en stock
100 100 109.6 0.2 3 0.6 100 48 0.8 46 24 14 Droite 920 20 en stock
110 110 121 0.2 3 0.6 110 55 0.8 5.3 23 15 Droite 1120 20 en stock
120 1205 1315 0.15 3 0.45 120 55 0.8 518 23 175 Droite 1180 20 en stock
125 1255 136.5 0.15 3 0.45 125 55 0.8 5.3 24 175 Droite 1250 20 en stock
130 130 142 0.15 3 03 130 6 0.8 5.6 23 19 Droite 1350 20 en stock
140 140 152 0.1 3 03 140 6 0.9 5.6 24 19 Droite 1500 20 en stock
150 150.5 1625 0.1 3 03 150 6 0.9 5.6 25 195 Droite 1600 20 en stock
160 160 172.4 0.1 3 03 160 6.2 0.9 58 26 20 Droite 1780 20 en stock
180 180 193 0.1 3 03 180 6.5 0.9 6.2 28 195 Droite 2100 10 en stock
200 200 214 0.1 3 03 200 7 0.9 6.7 32 215 Droite 2280 10 en stock
250 250 265 0.1 3 03 250 7.5 1 7.2 8E] 23 Droite 2960 10 sur
demande
300 304.8 320 0.1 3 0.3 300 7.6 11 7.3 43 23 Droite 3850 10 sur
demande

Toutes les données techniques se référent a une température de 23°C + 2 ° C (ISO 291)
Toutes les spécifications techniques présentées dans ce document sont fournies a titre indicatif.
Pour plus de détails concernant nos produits, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes ou contacter votre représentant commercial.



