IDROPOOL MARINE WASTE
911123

TUYAU en PVC avec spirale PVC pour circulation d’eau dans les SPA,
baignoires, piscines. Vient en substitution des tuyaux rigides avec un
excellent rayon de courbure.

DETAILS

. SURFACES LISSES 3* 3 ¥k ¥ K
. FLEXIBILTE * ¥ K
. RESISTANCE A L'ABRASION 3 ¥ ¥k ¥
. PLAGE DE TEMPERATURE -10°Ce0°C
. RESISTANCE CHIMIQUE PVC Table
. RESISTANCE A L'ECRASEMENT 3 ¥ K K

® °

DIAMETRES CALIBRES

. EAU USEE 3* %Kk X Kk



@ Nominal _(DNominaI @ Interieur @ Exterieur Pression Vide 23 °C  Pression Rayon De Epaisseur @ Spirale Pas de la Direction Poids Longueur Disponibilit

mm inch mm mm De Service m/H,0O eclatement Courbure  Totale Rigide spirale dela g/m Couronnes e
-23°C mm mm mm mm spirale m
bar
16 16 218 7 7 21 60 29 2.4x3.7 6.2 Droite 220 30 sur
demande
19 3/4 19 254 7 7 21 90 32 2.5x4 7 Droite 280 30 sur
demande
20 20 26.4 7 7 21 100 32 2.5x4 6.7 Droite 300 30 sur
demande
25 1 25 326 7 7 21 110 38 3x5 7 Droite 460 30 sur
demande
35 35 42.4 6 7 18 170 37 3x5 8 Droite 550 30 sur
demande
38 11/2 38 45.6 6 7 18 180 38 2.9x4 82 Droite 640 30 sur
demande
40 40 50.1 6 7 18 200 51 4.7 8.7 Droite 930 30 sur
demande

Toutes les données techniques se référent a une température de 23°C + 2 ° C (ISO 291)
Toutes les spécifications techniques présentées dans ce document sont fournies a titre indicatif.
Pour plus de détails concernant nos produits, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes ou contacter votre représentant commercial.



