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SUPERFLEX PU LR ANTISTATICO
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Gaine en POLYURETHANE (PU) avec spirale en acier cuivré,
antistatique, pour I'aspiration et le transport de poussiéres, copeaux et
matériaux abrasifs.



@ Nominal @ Interieur @ Exterieur Pression Vide 23 °C Rayon De Epaisseur Diamétre Pasdela Direction Poids Longueur Disponibilit

mm mm mm De Service m/H,0O Courbure  Paroi de la spire  spirale dela g/m Couronnes e
-23°C mm mm métallique mm spirale m
bar mm

80 81 87 0.27 0.1 20 0.4 14 18 Gauche 400 15 sur
demande

100 102 108 0.20 0.09 20 0.4 16 23 Gauche 520 15 sur
demande

120 122 128 0.19 0.09 24 0.4 16 23 Gauche 600 15 sur
demande

140 142 148 0.15 0.08 28 0.4 16 23 Gauche 720 15 sur
demande

150 153 160 0.11 0.06 30 0.5 1.8 30 Gauche 760 15 sur
demande

160 163 170 0.1 0.06 32 0.5 18 30 Gauche 820 15 sur
demande

180 183 190 0.09 0.06 36 0.5 18 30 Gauche 900 15 sur
demande

200 203 210 0.08 0.05 40 0.5 1.8 30 Gauche 1000 15 sur
demande

250 254 262 0.06 0.04 50 0.6 2 36 Gauche 1340 15 sur
demande

Toutes les données techniques se référent a une température de 23 °C =2 ° C (ISO 291)
Toutes les spécifications techniques présentées dans ce document sont fournies a titre indicatif.
Pour plus de détails concernant nos produits, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes ou contacter votre représentant commercial.



