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DETAILS

X SURFACES LISSES 3 3 ¥ K Kk
A\ FLEXIBILTE 3 ¥ ¥ K
) RESISTANCE A L'ABRASION ¥* 3 X
&/ PLAGE DE TEMPERATURE -5°C60°C
&) RESISTANCE CHIMIQUE PVC Table
== RESISTANCE A L'ECRASEMENT *
Gl ALIMENTAIRE EU according to Declaration of

Conformity. FDA according to
Declaration of Conformity

RAGNO ANTIGELO CR FDA
915202
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Tuyau en PVC souple avec renfort en fil de polyester, pour le
refoulement de liquides de refroidissement, de solutions chimiques,
d’aliments et d’air comprimé



@ Nominal QNominaI @ Interieur @ Exterieur Pression Pression Pression Pression Rayon De Epaisseur Poids N°fili de Longueur  Disponibilit

mm inch mm mm De Service De Service De Service eclatement Courbure Totale / T ion/ Couronnes e
-23°C -40°C -60°C -23°C mm mm li m
bar bar bar bar
4 4 10 20 16 12 60 12 3 80 12x45° 100 en stock
5 3/16 5 11 20 16 12 60 15 3 90 12x45° 100 en stock
6 1/4 6 11 20 16 12 60 19 25 80 12x50° 100 en stock
6 1/4 6 12 20 16 12 60 17 3 105  12x54° 100 en stock
6 1/4 6 14 20 16 12 60 15 4 145  12x50° 100 sur
demande
7 7 13 20 16 12 60 20 3 115  16x45° 100 en stock
8 5/16 8 13 18 13 9 54 28 25 105  16x50° 100 en stock
8 5/16 8 14 18 13 9 54 30 3 125  16x50° 100 sur
demande
9 9 15 18 13 9 54 30 3 135  18x50° 100 sur
demande
10 3/8 10 15 18 13 9 54 36 25 120 18x50° 100 en stock
10 3/8 10 16 18 13 9 54 30 3 150  18x54° 100 en stock
12 12 17 12 9 6 36 35 25 140  18x52° 50 en stock
12 12 18 12 9 6 36 35 3 180  18x52° 50 en stock
13 1/2 13 18 12 9 6 36 43 25 150  18x52° 50 en stock
13 1/2 13 19 12 9 6 36 52 3 175  18x52° 50 en stock
15 15 21 10 7 4 30 60 3 215 24x50° 50 en stock
15 15 23 10 7 4 30 60 4 280  24x50° 50 sur
demande
16 5/8 16 21 10 7 4 30 62 25 185  24x50° 50 en stock
16 5/8 16 22 10 7 4 30 60 3 210  24x50° 50 en stock
19 3/4 19 25 10 7 4 30 70 3 260  24x54° 50 en stock
19 3/4 19 26 10 7 4 30 70 85| 300  24x54° 50 en stock
22 22 30 8 5 3 24 85 4 420  24x54° 50 en stock
25 1 25 32 8 5 3 24 150 85| 390  24x54° 50 en stock
25 1 25 33 8 5 3 24 110 4 450  24x54° 50 en stock
28 28 36 8 5 3 24 130 4 510  24x54° 25 sur
demande
30 30 38 8 5 3 24 170 4 560  24x54° 50 en stock
2 11/4 32 42 8 4 2 24 200 5 700  36x50° 50 en stock
35 35 45 8 4 2 24 250 5 750  36x54° 50 en stock
38 11/2 38 48 8 4 2 24 300 5 850  48x54° 50 en stock
40 40 50 8 4 2 24 350 5 880  48x54° 50 en stock
50 2 50 62 8 4 2 24 450 6 1350 48x54° 25 en stock

Toutes les données techniques se référent a une température de 23°C =2 ° C (ISO 291)
Toutes les spécifications techniques présentées dans ce document sont fournies a titre indicatif.
Pour plus de détails concernant nos produits, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes ou contacter votre représentant commercial.



