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PVC slange med dobbelt polyester armering og PU mellemligger. Til
sprojtning af insektpesticider og veesker under tryk.

DETAILS

. GLAT OVERFLADE ¥ KK K K
‘ FLEKSIBILITET *
‘ SLID STYRKE * K K
' TEMPERATUR OMRADE -5°C 60 °C
' KEMIMALIE RESISTENT PVC Table
. TRYK STYRKE / RESISTENT *
. MIKROBERESISTENT ¥ KK K Kk

Nominal Indvendig Udvendig Arbejdstry Arbejdstry Arbejdstry Springtryk TOTAL Veegt Trad x Resistens  Brud Disponibel

nominelle  dia dia dia k-23°C k-40°C -60°C -23°C GODSTYK g/m  retning ved belastning

mm inch mm mm bar bar bar bar KELSE n°®xa° arbejde ved traek m

mm kg ]

51 2 51 55 55 4 2 17 2 410  36x75° 250 575 50/100 Pa lager
60 60 65 6 45 25 18 25 550  48x78° 450 1055 50/100 Pa lager
63 21/2 63.5 68.5 6 45 25 18 25 570  48x78° 480 1115 50/100 Pa lager
70 70 75 6 45 25 18 25 650  48x78° 535 1245 50/100 Pa lager
76 3 76 81 6 45 25 18 25 710  60x75° 600 1390 50/100 Pa lager
80 80 85 6 45 25 18 25 750  60x76° 620 1440 50/100 Pa lager
90 31/2 90 o5 6 45 25 18 25 860 60x80° 700 1630 50/100 Pa lager
102 4 102 107 5 3 2 15 3 1000 72x78° 785 1825 50/100 Pa lager
110 110 116 5 3 2 15 B 1150 72x80° 865 2015 50/100 Pa lager
127 5 127 133 5 3 2 15 3 1350 72x80° 970 2255 50/100 Pa lager
152 6 152 158 4 3 1 12 B 1600 72x80° 1080 2520 50/100 Pa lager
204 8 204 210 15 1 05 5 3 2400 120x78° 1495 3480 50 Pa lager



Alle gaeldende tekniske specifikationer er geeldende ved en temperatur pd 23°C £2°C (ISO 291)
Alle tekniske specifikationer indeholdt heri gives kun som reference.

For yderligere oplysninger om vores produkters specifikationer, se de relevante produktdatablade eller kontakt din salgsrepraesentant.



