LUISIANA
911020

PVC-Saug- und Druckschlauch mit Hart-PVCSpirale. Geeignet fir die
Forderung von flissigen Lebensmitteln.

DETAILS

. GLATTE OBERFLACHE 3* 3 ¥k ¥ K
‘ FLEXIBILITAT * 3 K
‘ ABRIEBFESTIGKEIT 3 ¥ ¥k ¥
‘ TEMPERATURBEREICH -5°C60°C
‘ CHEMIKALIENBESTANDIGKEIT PVC Tabelle
. SCHEITELDRUCKFESTIGKEIT * ¥ K
. EU entsprechend der jeweils glltigen

.. konformitatserklarung.
FUR NAHRUNGSMITTEL




Innen-@ Aussen-@ Betriebsdr Vakuum Platzdruck Biegeradiu Gesamtstd Hartspirale Spiralsteig Spiralricht Gewichtje Rollenlang Bes_chaffba

mm mm uck bei 23  bei 23 °C bei 23 °C s rke mm ung ung Meter e rkeit
m/Hy0 bar mm mm mm g/m m
19 3/4 19 246 8 8 24 70 28 2,5x3,5 7 Recht 250 50 Auf
anfrage
20 20 26.2 8 8 24 75 3.1 2,5x4 6.8 Recht 275 50 Ab lager
25 1 25 316 8 8 24 120 33 3.2x3,4 7.4 Recht 330 50 Ab lager
30 30 37 7 8 21 140 35 3,4x3,6 75 Recht 420 50 Ab lager
32 11/4 32 39.2 7 8 21 150 36 3,4x3.6 7.7 Recht 460 50 Ab lager
35 35 418 7 8 21 160 34 3,4x3,6 7.7 Recht 500 50 Ab lager
38 1172 38 45.4 TBD 8 TBD 170 37 36 76 Recht 550 50 Ab lager
40 40.3 47.6 6.5 8 19.5 180 38 36 7.8 Recht 610 50 Ab lager
45 13/4 45 52.4 6 8 18 200 37 85| 8 Recht 670 50 Ab lager
50 2 50 58.4 55 8 165 220 4.2 4 8.3 Recht 810 50 Ab lager
51 2 51.3 BE)5 55 8 16.5 225 4.1 4 85 Recht 810 50 Auf
anfrage
55 55 63.8 TBD 8 8D 250 4.4 4.2 9.8 Recht 860 50 Auf
anfrage
60 60 69 5 8 15, 270 4.5 4.4 83 Recht 970 50 Ab lager
63 21/2 63 712 5 8 15 290 4.1 39 85 Recht 1040 50 Ab lager
65 65 74 4 8 12 300 45 4.2 8.1 Recht 1050 50 Auf
anfrage
70 70 79.2 4 8 12 320 4.6 4.2 8.8 Recht 1200 50 Ab lager
75 75 85.2 4 8 12 350 5.1 4.8 @5 Recht 1380 50 Ab lager
76 76 86 4 8 12 350 5 4.6x5 12 Recht 1380 50 Auf
anfrage
80 80.2 90.8 35 8 105 360 53 5 105 Recht 1560 25 Ab lager
90 31/2 90 100.4 35 8 105 430 52 5 109 Recht 1800 25 Ab lager
100 100 112 35 8 105 480 6 55 113 Recht 2160 25 Ab lager
102 4 102.3 1149 35 8 105 480 6.3 5.8 113 Recht 2160 25 Ab lager
110 110 122 TBD 7 TBD 530 6 5.6 115 Recht 2400 25 Ab lager
120 121 1334 3 7 9 680 6.2 6 115 Recht 2800 25 Ab lager
125 125 137.4 3 7 9 730 6.2 6 115 Recht 3130 25 Ab lager
150 150 164.4 25 6 7.5 810 7.2 6.6 14 Recht 4250 25 Ab lager
200 200 218 2 6 6 900 9 85 215 Recht 6400 10 Ab lager

Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23°C + 2 ° C (ISO 291)

Alle hierin enthaltenen technischen Spezifikationen dienen ausschlieRlich als Referenz.

Fur weitere Details zu den Spezifikationen unserer Produkte beachten Sie bitte die entsprechenden Produktdatenblatter oder wenden Sie sich an Ihren
Vertriebsmitarbeiter.



