DETAILS

. GLATTE OBERFLACHE

‘ FLEXIBILITAT

‘ ABRIEBFESTIGKEIT
. TEMPERATURBEREICH
. CHEMIKALIENBESTANDIGKEIT

. SCHEITELDRUCKFESTIGKEIT
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POLIPO 15 BAR OIL
915133

Weich-PVC-Gewebeschlauch mit Drucktrager aus Polyestergarnen.
Mit einem PU-Inliner und einer zusatzlichen PUZwischenhaftschicht.
Geeignet fiir die Durchleitung von Olen, Dieselélen, RME Biodiesel und
Harnstoff AdBlue (ISO 22241).
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s Meter rkeit

mm g/m

80 205 18x54° 100 Auf
anfrage

130 350 24x54° 60 Auf
anfrage

130 360 24X54° 60 Auf
anfrage

180 640 36x54° 60 Auf
anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 °C +2° C (ISO 291)
Alle hierin enthaltenen technischen Spezifikationen dienen ausschlief8lich als Referenz.

Flr weitere Details zu den Spezifikationen unserer Produkte beachten Sie bitte die entsprechenden Produktdatenblatter oder wenden Sie sich an Ihren

Vertriebsmitarbeiter.



