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Hart-PVC (Shore D = 78 + 3 bei 3 sek.)-Blindelungsspirale. Geeignet
als Schutziiberzug von Schlauchblindeln oder Hydraulikschlduchen vor
auReren Beschadigungen wie Quetschungen oder Abrieb

(ISO 4649 < 150 mm3). Standard-Baureihe, Farbe: schwarz.
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13x16 13 16 3/16" - 12-18 15 10.5 80 >=130 >3 20 Ab lager

1/4"
16x20 16 19.4 1/4"-1/2" 16-26 1.7 12 100 >=130 >3 20 Ab lager
20x25 20 242 1/2" - 3/4" 20-27 21 145 170 >=130 >3 20 Ab lager
24x29 235 285 1/2" - 3/4" 23-30 25 15 240 >=130 >4 20 Ab lager
25x30 26 31 1/2" - 1" 25-33 25 16 250 >=130 >4 20 Ab lager
27x32 27 322 5/8"- 1" 27 -35 2.6 16 295 >=130 >4 20 Ab lager
30x35 30 35.4 3/4" - 1" 30-35 2.7 18 330 >=130 >4 20 Ab lager
35x40 35 40.6 1"-1"1/4 35-60 2.8 20.5 420 >=130 >4 20 Ab lager
44x50 44 50 1" 1/4" - 35-75 3 215 600 >=130 >4 20 Ab lager

1"1/2
56x63 56 63 1"1/2"-2" 50-90 35 26 850 >=130 >4 20 Ab lager
65x75 65 74 2" 60-120 45 29 1150 >=130 >5 20 Ab lager
80x90 80 920 2"1/2 75-200 5 35 1600 >=130 >b 20 Ab lager
100x112 103 113 g’ 90 - 220 515 46 2200 >=130 >5 10 Ab lager
120x132 124 136 4" 110-240 6 50 2850 >=130 >b 10 Ab lager

Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23°C + 2 ° C (ISO 291)

Alle hierin enthaltenen technischen Spezifikationen dienen ausschlieRlich als Referenz.

Fir weitere Details zu den Spezifikationen unserer Produkte beachten Sie bitte die entsprechenden Produktdatenblatter oder wenden Sie sich an Ihren
Vertriebsmitarbeiter.



