? ? ? ? Presién Vacio a 23 Presién Radio Espesor Espesor Dimension Paso Direccién  Peso Longitud  Disponibili
4 i ad

Nominal Nominal Interior Exterior Trabajoa °C Roturaa  Curvatura total capa es espiral  Espiral espiral metro Rollo
mm inch mm mm 23°C m/Hp0 23°C mm mm interna rigida mm ag/m m
bar mm mm

25 1 25 321 8 7 24 100 36 03 4.3x3 7 derecha 400 30/50 Bajo
demanda

42 42 50.3 7 7 21 160 4.1 03 4.8x3.6 6.5 derecha 750 30/50 En stock

43 43 50.3 7 7 21 170 37 03 4.6x3.3 6.8 derecha 680 30/50 En stock

50 2 50 59 6 7 18 200 4.5 0.3 3.5x5 7 derecha 1000 30/50 Bajo
demanda

55 55 633 5 7 15 220 4.2 0.3 5.2x3.6 7.5 derecha 1000 30/50 En stock

All technical specifications apply to a temperature of 23° C + 2° C (ISO 291)
All technical specifications contained herein are provided for reference purposes only.
For further details regarding our products’ specifications, please refer to the relevant products’ data sheets or contact your sales representative.



