AMERICA FLEX
911261

Manguera de compuesto especial de PVC modificado, con espiral de
PVC rigido, extremadamente flexible para aspiracién e impulsién de
liquidos, riego, limpieza de alcantarillas y pozos negros.

k

DETAILS

. SUPERFICIES LISAS 3 Kk K K
. FLEXIBILIDAD 3 3 K K
. RESISTENCIA A LA ABRASION * %
. TEMPERATURA DE USO -40°C45°C
. RESISTENCIA QUIMICA Tabla PVC
‘ RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO 3 % Kk K

@ Nominal @ Nominal @ Interior @ Exterior Presion Vacio a 23 Presién Radio Espesor @ Espiral Paso Direccién  Peso metro Longitud Disponibili
mm [[alely} mm mm Trabajoa °C Curvatura total Rigida Espiral espiral g/m Rollo [<ETe]
9 m/Hy0 (o mm mm (AxBsies mm m
o} IVEIEGE))
mm

51 2 50.8 59.6 3 8 9 160 4.4 4.1 9 derecha 850 50 Bajo
demanda

63 21/2 635 735 3 8 9 200 5 46 10.5 derecha 1100 50 Bajo
demanda

76 3 76.2 87.2 3 8 g 250 Bi5 51 115 derecha 1500 30 Bajo
demanda

80 80 91 3 8 9 270 55 5.1 11.7 derecha 1650 30 Bajo
demanda

90 31/2 88.9 99.9 2 8 6 290 55 5.2 11.7 derecha 1900 30 Bajo
demanda

102 4 101.6 1136 2 7 6 330 6 5.6 13 derecha 2300 30 Bajo
demanda

127 B 127 141 2 7 6 410 7 6.5 135 derecha 3300 20 Bajo
demanda

152 6 152.4 167.4 2 7 6 500 75 7 15 derecha 4300 20 Bajo

demanda



Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de 23° C + 2° C (ISO 291)
Todas las especificaciones técnicas contenidas en este documento se proporcionan Unicamente con fines de referencia.

Para obtener mas detalles sobre las especificaciones de nuestros productos, consulte las fichas técnicas correspondientes o pdngase en contacto con su
representante de ventas.



