RAGNO TOTAL PU ROBOT
915132

Manguera de POLIURETANO (PU) con refuerzo de fibra de poliéster
para robdtica industrial.

DETAILS

. SUPERFICIES LISAS * KK K Kk
‘ FLEXIBILIDAD * K K
‘ RESISTENCIA A LA ABRASION * KK K Kk
. TEMPERATURA DE USO -20°C80°C
. RESISTENCIA QUIMICA Tabla PU
. RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO ¥ K K Kk
. RESISTENCIA AL OZONO ¥ K K Kk
. LIBRE DE SILICONA * KK K K

@ Nominal @ Nominal @ Interior @ Exterior Presion Presién Presién Presién Radio Espesor Peso metro N°hilos x  Longitud Disponibili
mm inch mm mm Trabajoa Trabajoa Trabajoa Roturaa Curvatura total g/m angulo Rollo [<ETe]
23°C 9 9 23°C mm mm n°xa° m
bar bar bar bar
6.3 1/4 6.3 11.2 19 14 10 76 30 245 85 12x54° 100 Bajo
demanda
6.3 1/4 6.3 125 25 17 14 100 25 3 125 12x54° 100 Bajo
demanda
95 3/8 9.5 16 20 14 10 80 50 3.25 160 18x54° 100 Bajo
demanda
12.7 1/2 12.7 19 20 14 10 80 75 3.25 200 20x54° 100 Bajo
demanda
16 5/8 15.8 23 15 12 8 60 120 36 250 24x54° 50 Bajo
demanda
19 3/4 19 27 14 10 7 56 150 4 340 24x54° 50 Bajo

demanda



Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de 23° C + 2° C (ISO 291)
Todas las especificaciones técnicas contenidas en este documento se proporcionan Unicamente con fines de referencia.

Para obtener mas detalles sobre las especificaciones de nuestros productos, consulte las fichas técnicas correspondientes o pdngase en contacto con su
representante de ventas.



