POLIPO 15 BAR OIL
915133

Manguera de PVC con capa interior de poliuretano (PU) reforzada con
fibra de poliéster y capa intermedia adhesiva de PU, para el paso bajo
presidn de aceite, gasdleo, adblue y urea (ISO 22241).

DETAILS

. SUPERFICIES LISAS 3* 3 ¥k ¥ K
‘ FLEXIBILIDAD * 3 K
‘ RESISTENCIA A LA ABRASION * ¥ Kk
. TEMPERATURA DE USO -10°C60°C
. RESISTENCIA QUIMICA Tabla PU
. RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO * ¥ K

@ Nominal @ Nominal @ Interior @ Exterior Presion Presién Presion Presion Radio Peso metro N°hilos x  Longitud Disponibili
mm [[alely} mm mm Trabajoa Trabajoa Trabajoa Roturaa Curvatura g/m angulo Rollo dad
4 q 9 23°C mm n°xa° m
bar bar bar

12.7 1/2 12,7 185 15 10 6 45 80 205 18x54° 100 Bajo
demanda

19 3/4 19 26 15 10 6 45 130 350 24x54° 60 En stock

19.5 3/4 19.2 26.5 15 10 6 45 130 360 24X54° 60 Bajo
demanda

25 1 25 35 15 10 6 45 180 640 36x54° 60 En stock

Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de 23° C + 2° C (ISO 291)

Todas las especificaciones técnicas contenidas en este documento se proporcionan Unicamente con fines de referencia.

Para obtener mas detalles sobre las especificaciones de nuestros productos, consulte las fichas técnicas correspondientes o péngase en contacto con su
representante de ventas.



