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Espiral de PVC rigido, SH. D (3 seg.) = 78 + 3, para proteccion al
aplastamiento y a la abrasién (conforme a la ISO 4649 < 150 mm3) de
tubos hidraulicos y para el agrupamiento de mangueras y cables.

DETAILS

' SUPERFICIES LISAS K K K
2\ FLEXIBILIDAD ¥ ¥ ¥ K
RESISTENCIA A LA ABRASION ¥ K KK
&) TEMPERATURA DE USO -10°C 60 °C
RESISTENCIA QUIMICA Tabla RIGID PVC
== RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO ¥ K K K
&% RESISTENCIA AL OZONO 3K K K
& AUTOEXTINGUIBLE Material plastico segun UL 94 VO.
S 130

CARGA DE COMPRESION

585 (@ EXTERIOR Manguera mm /@

12,7 . INTERIOR Spiral mm) x Longitud
METODO DE CALCULO .
Manguera mt = Spiral mt



@ Nominal @ Interior @ Exterior Para Para Espesor Paso Peso metro Carga de Carga de Longitud Disponibili
ad

mm mm mm Mangueras Grupos de pared Espiral g/m compresié  tracccion Rollo

Sueltas o Mangueras mm mm n parared. para m

min-max o Exterior 1/3 @ EXT alargamien

inch min-Max kg to del

mm 100%
kg

13x16 13 16 3/16" - 12-18 15 105 80 >=130 >3 20 En stock

1/4"
16x20 16 194 1/4"-1/2" 16-26 1.7 12 100 >=130 >3 20 En stock
20x25 20 24.2 1/2"-3/4" 20-27 21 145 170 >=130 >3 20 En stock
24x29 235 285 1/2"-3/4" 23-30 25 15 240 >=130 >4 20 En stock
25x30 26 31 1/2"- 1" 25-33 25 16 250 >=130 >4 20 En stock
27x32 27 322 5/8" 27-35 26 16 295 >=130 >4 20 En stock
30x35 30 35.4 3/4" - 1" 30-35 2.7 18 330 >=130 >4 20 En stock
35x40 35 40.6 1"-1"1/4 35-60 28 205 420 >=130 >4 20 En stock
44x50 44 50 1"1/4" - 35-75 3 215 600 >=130 >4 20 En stock

1'1/2
56x63 56 63 1"1/2"-2" 50-90 35 26 850 >=130 >4 20 En stock
65x75 65 74 2" 60 - 120 45 29 1150 >=130 >5 20 En stock
80x90 80 90 2"1/2 75 - 200 5 35 1600 >=130 >5 20 En stock
100x112 103 113 3" 90 - 220 55 46 2200 >=130 >5 10 En stock
120x132 124 136 4" 110-240 6 50 2850 >=130 >5 10 En stock

Todos los datos técnicos estan referidos a una temperatura de 23° C + 2° C (ISO 291)

Todas las especificaciones técnicas contenidas en este documento se proporcionan Gnicamente con fines de referencia.

Para obtener mas detalles sobre las especificaciones de nuestros productos, consulte las fichas técnicas correspondientes o péngase en contacto con su
representante de ventas.



