OREGON PU EST
911015

POLYURETAANI (PU) POLYESTERI letku PVC spiraalilla. Hankaavien
aineiden ja kuvien ruoka-aineiden imuun ja siirtoon.

DETAILS

. SILEA PINTA * K K K
. JOUSTAVUUS * K K K
. KULUTUKSEN KESTO ¥* KK KK
‘ LAMPOTILAN KESTO -25°C85°C
‘ KEMIKAALI RESISTANSSI PU Table
. PURISTUS RESISTANSSI * K K

. OTSOONI RESISTANSS| 3 K 3 Kk K




Nimelliskok Nimelliskok Sisdhalkais Ulkohalkais Tyopaine Vacum - R&jahdysp Taivutussa Kokonais Seinaman @ Spiraalin  Spiraalin  Paino Kieppipituu Saatavuus
o" ij ij ZERE 3 d

omm ija ija - 23°C aine - 23 Paksuus ELSI Spiraali  Nousu Suunta g/m s

mm inch mm mm bar m/Hy0 :)(;r mm mm mm mm m

16 5/8 16 20.8 0.6 4 18 16 2.4 0.5 2x2.2 6.2 Oikea 90 20 Tilauksesta
19 3/4 19 242 0.6 4 18 19 2.6 0.7 2.2x2.4 7 Oikea 120 20 Tilauksesta
20 20 25.2 0.6 4 18 20 26 0.7 24x29 68 Oikea 140 20 Tilauksesta
25 1 252 308 0.6 4 18 25 2.8 05 2.7 7.2 Oikea 160 20 Tilauksesta
30 30 35.8 0.6 4 18 30 29 0.5 27 7.3 Oikea 190 20 Tilauksesta
32 11/4 322 382 0.6 4 18 32 3 0.6 2.8 8 Oikea 195 20 Tilauksesta
85 I5 41 0.4 4 12 B5 3 0.6 2.8 7.8 Oikea 210 20 Tilauksesta
38 112 38 446 0.4 3 12 38 33 0.6 2.8 8 Oikea 250 20 Tilauksesta
40 40.2 46.2 0.4 3 12 40 3 0.6 28 83 Oikea 280 20 Tilauksesta
45 13/4 45 51.6 0.4 3 12 45 33 0.6 3 9.5 Oikea 320 20 Tilauksesta
50 2 50 57.4 0.4 3 12 50 3.7 0.6 3.4 10.5 Oikea 390 20 Tilauksesta
51 2 51 58.2 0.4 3 12 50 3.6 0.6 3.4 105 Oikea 390 20 Tilauksesta
60 60 68 0.4 3 12 60 4 0.7 3.6 113 Oikea 440 20 Tilauksesta
63 212 635 715 0.3 3 0.9 63 4 0.7 3.7 12 Oikea 470 20 Tilauksesta
70 70 78.4 0.3 3 0.9 70 42 0.7 4 12.7 Oikea 600 20 Tilauksesta
75 75 836 0.3 3 0.9 75 43 0.7 4 13.2 Oikea 600 20 Tilauksesta
76 8 76.2 84.6 0.3 3 0.9 75 4.2 0.7 3.6 12 Oikea 600 20 Tilauksesta
80 80 89 0.2 3 0.6 80 45 0.7 43 14 Oikea 650 20 Tilauksesta
90 312 90 99.6 0.2 3 0.6 90 48 0.8 45 14 Oikea 750 20 Tilauksesta
100 100 109.6 0.2 3 0.6 100 4.8 0.8 4.6 14 Oikea 850 20 Tilauksesta
102 4 1016 1112 0.2 3 0.6 100 4.8 0.8 4.6 14 Oikea 850 20 Tilauksesta
110 110 121 0.2 3 0.6 110 55 0.8 5.2 15 Oikea 1050 20 Tilauksesta
120 120.5 1315 0.15 3 0.45 120 515 0.8 5.2 18 Oikea 1100 20 Tilauksesta
125 1255 136.5 0.15 3 0.45 125 55 0.8 5.2 175 Oikea 1170 20 Tilauksesta
127 B 127 138 0.15 3 0.45 125 515 0.8 175 Oikea 1170 20 Tilauksesta
130 130 142 0.15 3 0.45 130 6 0.8 5.6 19 Oikea 1280 20 Tilauksesta
140 140 152 0.1 3 03 140 6 0.9 5.6 19 Oikea 1400 20 Tilauksesta
150 150.5 162.5 0.1 3 0.3 150 6 0.9 5.6 195 Oikea 1500 20 Tilauksesta
152 6 152.4 164.6 0.1 3 0.3 150 6.1 0.9 5.8 195 Oikea 1500 20 Tilauksesta
160 160 172.4 0.1 3 0.3 160 6.2 0.9 6 20 Oikea 1700 20 Tilauksesta
180 180 193 0.1 3 0.3 180 6.5 0.9 6.2 20 Oikea 2000 10 Tilauksesta
200 200 214 0.1 3 0.3 200 7 0.9 6.8 21 Oikea 2180 10 Tilauksesta
203 8 203.2 217.2 0.1 3 0.3 190 7 0.9 6.8 20 Oikea 2180 10 Tilauksesta
250 250 265 0.1 3 03 250 75 1 7.1 23 Oikea 2960 10 Tilauksesta
254 10 254 269 0.1 3 03 250 7.5 1 7.1 23 Oikea 2960 10 Tilauksesta
300 304.8 320 0.1 3 0.3 300 7.6 11 7.1 23 Oikea 3700 10 Tilauksesta

Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C + 2°C (ISO291) lampétilassa.
Kaikki tassa esitetyt tekniset tiedot on annettu vain viitetarkoituksiin.
Lisatietoja tuotteidemme teknisista tiedoista saat asianomaisten tuotedatasivujen kautta tai ottamalla yhteyttd myyntiedustajaasi.



