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M Tilauksesta saatavilla itsestaan

sammuvana versiona DIN 4102-B1
mukaisesti. TILAUKSESTA Alkaen @ 60
mm saatavilla itsestdan sammuvana
versiona DIN 4102-B1 mukaisesti.

ITSESTAAN SAMMUVA

@ ATEX Kayttoohjeiden mukaisesti

QT ELINTARVIKELAATU EU vaatimustenmukaisuustodistuksen
mukaisesti. FDA 21 CFR 177 2600

paragraph "d" mukaisesti kuiville

elintarvikkeille.
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Nimelliskok Nimelliskok Sisahalkais Ulkohalkais Tyopaine - Vacum - Taivutussa Seindaman Terdslanka Spiraalin Spiraalin Paino Kieppipituu Saatavuus
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omm ija ija 23°C de ELSI mm Nousu Suunta g/m s

mm inch mm mm bar m/Hp0 mm mm mm m

30 31 38 3 8 65 0.9 1,5x1,9 10.2 Vasen 380 30 Tilauksesta
38 112 39 46 2.8 7.5 75 09 1,5x1,9 10 Vasen 480 30 Tilauksesta
40 41 48 2.6 7 80 0.9 1,5x1,9 10 Vasen 520 30 Varastosta
45 13/4 46 53 23 6.5 90 09 1,5x1,9 10 Vasen 570 30 Varastosta
50 2 51 58 2 6 100 0.9 1,5x1,9 10.2 Vasen 630 30 Varastosta
60 61 68 18 5 120 09 1,5x1,9 10 Vasen 740 30 Varastosta
63 212 64 71 16 5 125 0.9 1,5x1,9 10 Vasen 770 30 Varastosta
70 71 79 15 45 140 11 1,5x1,9 14 Vasen 880 30 Varastosta
76 3 77 85 13 4 150 11 1,5x1,9 14 Vasen 940 30 Tilauksesta
80 81 89 12 4 160 11 1,5x1,9 14 Vasen 1000 30 Varastosta
90 312 91 o9 11 35 180 11 1,5x1,9 14 Vasen 1100 30 Varastosta
100 101 110 1 3 200 11 2x2,5 14 Vasen 1320 30 Varastosta
120 121 130 0.8 25 240 11 2x2,5 18 Vasen 1550 30 Varastosta
127 5 128 137 0.8 25 250 11 2x2,5 18 Vasen 1650 30 Varastosta
130 131 140 0.8 25 260 11 2x2,5 18 Vasen 1700 30 Tilauksesta
140 141 150 0.7 2 280 11 2x2,5 18 Vasen 1850 30 Varastosta
150 151 160 0.7 2 300 11 2x2,5 18 Vasen 1950 30 Varastosta
160 161 170 0.6 18 320 11 2x2,5 18 Vasen 2000 30 Varastosta
180 181 190 0.6 16 360 11 2x2.5 18 Vasen 2300 30 Tilauksesta
200 201 210 0.5 15 400 11 2x2,5 18 Vasen 2500 30 Varastosta
250 251 260 0.4 1 500 11 2,5x3 18 Vasen 3800 15 Varastosta
300 301 310 0.3 1 600 11 2,5x3 18 Vasen 4500 15 Tilauksesta

Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C + 2°C (ISO291) lampdtilassa.
Kaikki tassa esitetyt tekniset tiedot on annettu vain viitetarkoituksiin.
Lisatietoja tuotteidemme teknisista tiedoista saat asianomaisten tuotedatasivujen kautta tai ottamalla yhteyttd myyntiedustajaasi.



