ARMORVIN HNA PLUS
913940

Pehmitetty PVC-letku, jossa upotettu galvanoitu terasspiraali. Maidon
ja maitotuotteiden, nestemaisten elintarvikkeiden, myds jopa 50 %
alkoholipitoisuuden imuun ja siirtoon.

DETAILS

. SILEA PINTA X KK K K
‘ JOUSTAVUUS * K K K
‘ KULUTUKSEN KESTO * XK
. LAMPOTILAN KESTO -5°C 65 °C
. KEMIKAALI RESISTANSSI PVC Table
. PURISTUS RESISTANSS| * X X

. ELINTARVIKELAATU EU vaatimustenmukaisuustodistuksen
mukaisesti.

Nimelliskok Nimelliskok Sisahalkais Ulkohalkais Vacum - Tyopaine - Ré&jahdysp Taivutussd Kokonais  Terdslanka Spiraalin Spiraalin Paino Kieppipituu Saatavuus
omm o" ij ija 23°C 23°Cr.1:3 aine-23 d ELSI mm Nousu Suunta g/m s

[ulul inch mm m/H20 bar mm mm m

20 20 27 9 5 15 50 a5 1 8 Oikea 340 60 Varastosta
25 1 25 33 9 5 15 60 4 14 135 Oikea 510 60 Varastosta
30 30 39 9 45 135 70 4.5 14 135 Oikea 600 60 Varastosta
40 40 49.5 9 3 9 95 4.75 16 15 Oikea 870 30 Varastosta
50 2 50 60 9 3 9 125 5 18 16 Oikea 1200 30 Varastosta
60 60 72 9 25 75 140 6 25 20 Oikea 1800 30 Varastosta
70 70 83 9 2 6 170 6.5 25 20 Oikea 2200 30 Varastosta
80 80 94 9 2 6 220 7 25 20 Oikea 2700 30 Varastosta

Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C + 2°C (ISO291) lampétilassa.
Kaikki tassa esitetyt tekniset tiedot on annettu vain viitetarkoituksiin.
Lisatietoja tuotteidemme teknisista tiedoista saat asianomaisten tuotedatasivujen kautta tai ottamalla yhteyttd myyntiedustajaasi.



