RAGNO TOTAL PU ROBOT
915132

POLYURETAANI (PU) letku polyesteri vahvikkeella. Teolliseen
hitsaukseen.

DETAILS
. SILEA PINTA 3 3Kk K
‘ JOUSTAVUUS * ¥ ¥

‘ KULUTUKSEN KESTO * ¥ K K ¥
. LAMPOTILAN KESTO -20°C80°C
. KEMIKAALI RESISTANSSI PU Table
. PURISTUS RESISTANSSI 3k k¥ ¥ ¥
. OTSOONI RESISTANSSI 3k k¥ ¥ ¥
. SILIKONIVAPAA 3 3 3 3 ¥

Nimelliskok Nimelliskok Sisahalkais Ulkohalkais Tyopaine - TyOpaine - Tyopaine - R&jahdysp Taivutussa Kokonais P Kieppipituu Saatavuus
omm o" ija ija 23°C 40 °C 60 °C aine - 23 de Paksuus s

mm inch mm mm bar bar bar °C mm mm [l

bar

6.3 1/4 6.3 112 19 14 10 76 30 2.45 85 12x54° 100 Tilauksesta
6.3 1/4 6.3 125 25 17 14 100 25 3 125  12x54° 100 Tilauksesta
G5 3/8 G915 16 20 14 10 80 50 325 160  18x54° 100 Tilauksesta
12.7 1/2 12.7 19 20 14 10 80 75 3.25 200  20x54° 100 Tilauksesta
16 5/8 15.8 23 15 12 8 60 120 3.6 250  24x54° 50 Tilauksesta
19 3/4 19 27 14 10 7 56 150 4 340  24x54° 50 Tilauksesta

Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C + 2°C (ISO291) lampétilassa.
Kaikki tassa esitetyt tekniset tiedot on annettu vain viitetarkoituksiin.

Lisatietoja tuotteidemme teknisista tiedoista saat asianomaisten tuotedatasivujen kautta tai ottamalla yhteyttd myyntiedustajaasi.






