LUISIANA OL SUPERELASTIC
911187

Tuyau en PVC avec spirale en PVC rigide, pour aspiration et
refoulement de liquides.

DETAILS

. SURFACES LISSES 3* 3 ¥k ¥ K
. FLEXIBILTE * 3 K K K
. RESISTANCE A L'ABRASION * ¥ Kk
. PLAGE DE TEMPERATURE -25°C55°C
. RESISTANCE CHIMIQUE PVC Table
. RESISTANCE A L'ECRASEMENT ¥* ¥

@ Nominal @ Interieur @ Exterieur Pression Vide 23 °C Pression Rayon De Epaisseur Epaisseur @ Spirale Pas de la Direction Poids Longueur Disponibilit

mm mm mm De Service m/H,O eclatement Courbure  Totale Paroi Rigide spirale dela g/m Couronnes e
-23°C -23°C mm mm mm mm mm spirale m
bar bar
38 38 45 3 7 9 115 35 35 32 75 Droite 480 50 sur
demande
40 40 47.2 3 7 9 120 36 36 3.2x3.7 7.8 Droite 530 50 sur
demande
45 45 52.2 25 75 g 130 36 36 3.5x4.1 8 Droite 580 50 sur
demande
50 50 58 2 6 9 150 4 4 4x4.2 8 Droite 700 50 sur
demande

Toutes les données techniques se référent a une température de 23°C + 2 ° C (ISO 291)
Toutes les spécifications techniques présentées dans ce document sont fournies a titre indicatif.
Pour plus de détails concernant nos produits, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes ou contacter votre représentant commercial.



