FLEXOCOND P PLUS
918346

Gaine spiralé en POLYETHYLENE (PE) et ELASTOMERE conducteurs,
avec renfort sur la spirale extérieure a fonction anti-abrasive, pour
I'aspiration d’air et de poussiéres, ol I'absence d’accumulation
électrostatique est requise.

DETAILS

SURFACES LISSES %* %

FLEXIBILTE ¥ 3 ¥ ¥k
RESISTANCE A L'ABRASION ¥* ¥ Kk
PLAGE DE TEMPERATURE -20°C60°C
RESISTANCE CHIMIQUE LLDPE Table
RESISTANCE A L'ECRASEMENT ¥* ¥
CONDUCTEUR Résistance de surface selon CEI EN

61340-2-3 R< 10(4) OHM, méthode
des électrodes concentriques --
Résistance électrique selon 1ISO 8031 :
< 100 kOHM /m

SANS PHTALATES * % Kk ¥k X

@ Nominal (Z) Nominal @ Interieur @ Exterieur Vide 23°C Rayon De Epaisseur Pasdela

mm

38
383

50
50.3

70

76

inch mm mm m/H20 Courbure  Totale spirale
mm mm mm
385 48 7 70 48 5.8
383 48 7 70 49 5.8
51 60.5 6 80 48 5.8
50.3 60.5 6 80 51 5.8
70 815 5 220 5.8 6.5
3 76.5 875 4 220 55 6.7

Direction Poids Longueur Disponibilit

[eE] g/m Couronnes e

spirale m

Gauche 300 30 en stock

Gauche 300 30 sur
demande

Gauche 400 30 en stock

Gauche 400 30 sur
demande

Gauche 730 15 sur
demande

Gauche 750 15 sur

demande



Toutes les données techniques se réferent a une température de 23 °C + 2 ° C (ISO 291)
Toutes les spécifications techniques présentées dans ce document sont fournies a titre indicatif.

Pour plus de détails concernant nos produits, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes ou contacter votre représentant commercial.



