AMERICA FLEX PESANTE
911275

Tubo in PVC a speciale mescola modificata con spirale in PVC rigido
per aspirazione e mandata liquidi, irrigazione, spurghi di fognature e
pozzi neri.

DETTAGLI

' SUPERFICI LISCE 3 K Kk K K
. FLESSIBILITA K K K K
. RESISTENZA ALL'ABRASIONE * %
‘ TEMPERATURA D’ESERCIZIO -40°C45°C
‘ RESISTENZA CHIMICA Tabella PVC
‘ RESISTENZA SCHIACCIAMENTO 3 % Kk K

@ nominale @ nominale @ interno @ esterno Press. Depress. Press. Raggio Spess. @ filo Passo Direzione  Peso metro Lungh. Disponibilit
mm h mm mm eserc.a 23 eserc.a23 scoppioa curvatura totale rigido (AxB spirale spirale g/m rotolo a
°C °C 23°C mm mm se ovale) mm m
m/Hy0 mm
76.2 3 76.2 88.2 3 8 9 270 6 5.7 115 dx 1700 25-30-50  Surichiesta
101.6 4 101.6 1156 2 7 6 350 7 6.8 13 dx 2700 25-30-50  Surichiesta
127 5 127 142 15 7 4.5 450 7.5 7 14 dx 3900 25-30 Su richiesta
152.4 6 152.4 168.4 1 7 3 540 8 dx 5000 25-30 Su richiesta

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C + 2° C (ISO 291)
Tutte le specifiche tecniche contenute nel presente documento sono fornite solo a scopo informativo.

Per ulteriori dettagli sulle specifiche dei nostri prodotti, consultare le schede tecniche pertinenti o contattare il proprio referente commerciale.



