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DETTAGLI

X SUPERFICI LISCE 3 K ¥ K K
2\ FLESSIBILITA 3 %
{}) RESISTENZA ALL'ABRASIONE ¥ K K K K
& TEMPERATURA D'ESERCIZIO -40°C90°C
RESISTENZA CHIMICA Tabella PU
== RESISTENZA SCHIACCIAMENTO 3 ¥ ¥k K Kk
&% RESISTENZA ALL'OZONO 3 K K K K
£ RESISTENZA MICRORGANISMI 3 ¥ Kk K Kk

£ ANTISTATICO

A ATEX

RESISTENZA
ALL'IDROLISI

Gl PER ALIMENTI

Ciclo di vita raccomandato: 2 anni

Secondo indicazione d'uso

Resistente a idrolisi in acqua calda a
60°C

EU secondo DDC. Conforme a FDA 21
CFR 177.2600 par "d" per alimenti
secchi.

SUPERFLEX PU PLUS HPR ET AS
912888

L Wy

o0,
e

Tubo in POLIURETANO (PU) con spirale in acciaio ramato ricoperta in
PU per aspirazione e passaggio materiali abrasivi.



. SENZA ORTO FTALATI X KK K K

. SENZA FTALATI 3 3Kk K Kk

@ nominale @ nominale @ interno @ esterno Press. Depress. Raggio Spess. @ filo Passo Direzione  Peso metro Lungh. Disponibilit
mm inch mm mm eserc.a 23 eserc.a 23 curvatura parete acciaio spirale spirale g/m rotolo a
R °C mm mm mm mm [l
bar m/Hy0

32 11/4 33 44 45 G 220 2 1,6x2 10 SX 750 20 Su richiesta
38 1172 39 50 4 9 250 2 1.6x2 10 SX 850 20 Su richiesta
40 41 52 38 9 260 2 1,8x2,2 10 SX 900 20 Su richiesta
50 2 51 62 33 9 300 2 1,8x2,2 10 SX 1100 20 Su richiesta
60 61 72 28 9 320 2 1,8x2,2 10 SX 1250 20 Su richiesta
65 66 77 26 9 350 2 1,8x2,2 10 SX 1350 20 Su richiesta
70 71 82 24 9 400 2 1,8x2,2 10 SX 1450 20 Su richiesta
76 3 77 88 22 9 450 2 1,8x2,2 10 SX 1550 20 Su richiesta
80 81 92 21 9 500 2 1,8x2,2 10 SX 1650 20 Su richiesta
102 4 103 115 1.7 9 580 2.2 2x2,5 10.8 SX 2450 20 Su richiesta
110 111 123 15 9 630 2.2 2x2,5 10.8 SX 2550 15 Su richiesta
127 5 128 140 1.4 9 700 2.2 2x2,5 10.8 SX 2850 15 Su richiesta
152 6 153 165 1.2 9 900 2.2 2x2,5 10.8 SX 3300 15 Su richiesta
203 8 204 217 0.8 9 1200 2.3 2,5x3 11 SX 5100 15 Su richiesta
254 10 255 270 0.7 6 1400 25 3x3,5 125 SX 7800 10 Su richiesta
305 12 305 320 0.6 45 1600 25 3x3,5 12 SX 9000 10 Su richiesta

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C + 2° C (ISO 291)
Tutte le specifiche tecniche contenute nel presente documento sono fornite solo a scopo informativo.
Per ulteriori dettagli sulle specifiche dei nostri prodotti, consultare le schede tecniche pertinenti o contattare il proprio referente commerciale.



