DETAILS

. GLATT OVERFLATE * %
. FLEKSIBILITET 3 3 K K
. SLITESTYRKE K K K K
‘ TEMPERATUR OMRADE -40°C90°C
‘ KJEMIKALIE BESTANDIGHET PU Table
. KNEKK STYRKE 3 ¥
. OZON BESTANDIGHET 3 Kk K K

SUPERFLEX PU MR COMP.
912810

Polyuretan slange med kopperbelagt stalspiral. Avsug og
ventilasjonsslange for treforedling, tekstil og annen industri hvor
slitasjeegenskap og fleksibilitet er viktig.



@ Nominell QNomineII @Ild @Ed Arbeidstry Vakuum Bgyeradius Veggtykkel Diameter  Spiralstigni Spiralretni Vekt Forlengels Tilgjengeli
e

mm inch mm mm kk-23°C 23°C mm se staltrad ng ng g/m g-Het
bar m/Hy0 mm mm mm mm
40 30 47 0.5 0.25 10 0.5 1,2x1,6 16 Hoyre 250 103 Ved
Foresporsel
45 13/4 35 52 0.48 0.23 12 0.5 1,2x1,6 16 Hoyre 285 10.3 Ved
Forespeorsel
51 2 41 58 0.45 0.2 13 0.5 1,2x1,6 16 Hoyre 320 103 Ved
Forespeorsel
60 52 67 0.4 0.16 15 05 1,2x1,6 16 Hoyre 370 103 Ved
Foresporsel
63 21/2 55 71 0.38 0.15 16 0.5 1,2x1,6 16 Hoyre 390 103 Ved
Forespeorsel
70 57 77 0.35 0.14 18 05 1,4x1.8 16 Hoyre 480 103 Ved
Foresparsel
76 3 63 83 0.3 0.14 19 0.5 1,4x1.8 16 Hoyre 510 103 Ved
Foresporsel
80 67 87 0.27 0.1 20 0.5 1,4x1,8 16 Hoyre 540 10.3 Ved
Forespeorsel
90 31/2 77 97 0.23 0.09 23 0.5 1,4x1.8 16 Hoyre 600 103 Ved
Foresparsel
102 4 90 110 0.2 0.09 25 05 1,4x1.8 16 Hoyre 650 103 Ved
Foresporsel
110 98 118 0.2 0.09 28 0.5 1,4x1,8 16 Hoyre 700 103 Ved
Forespeorsel
120 108 128 0.19 0.07 30 05 1,4x1.8 16 Hoyre 750 103 Ved
Forespeorsel
127 5 122 134 0.19 0.07 32 0.6 1,6x2 21 Hoyre 830 103 Ved
Foresporsel
130 125 137 0.18 0.07 33 0.6 1,6x2 21 Hoyre 850 103 Ved
Forespeorsel
140 135 147 0.15 0.07 35 0.6 1,6x2 21 Hoyre 920 103 Ved
Foresparsel
152 6 148 160 0.11 0.05 38 0.6 1,6x2 21 Hoyre 1020 103 Ved
Foresporsel
160 156 168 0.1 0.05 40 0.6 1,8x2,2 21 Hoyre 1200 103 Ved
Forespeorsel
180 176 188 0.09 0.05 45 0.6 1.8x2,2 21 Hoyre 1300 103 Ved
Forespeorsel
203 8 198 210 0.08 0.05 50 0.6 1.8x2,2 21 Hoyre 1450 103 Ved
Foresporsel
228 9 223 235 0.06 0.05 58 0.6 1,8x2,2 21 Hoyre 1600 Ved
Forespeorsel
254 10 250 263 0.05 0.04 64 0.6 2x2,5 21 Hoyre 2000 Ved
Foresparsel
279 11 274 287 0.04 0.04 70 0.6 2x2,5 21 Hoyre 2200 Ved
Foresporsel
305 12 300 314 0.03 0.03 76 0.6 2x2,5 21 Hoyre 2450 Ved
Forespeorsel
356 14 350 365 0.02 0.03 88 0.6 2x2,5 21 Hoyre 2850 Ved
Forespeorsel
406 16 400 415 0.01 0.02 102 0.6 2x2,5 21 Hoyre 3250 Ved
Foresporsel

Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur pa 23°C + 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner som er angitt her, er kun ment som referanse.
For mer informasjon om vare produkters spesifikasjoner, se de relevante produktenes datablad eller kontakt din salgsrepresentant.



