VACUPRESS MARINE WASTE
912916

To-lags PVC-slange med galvanisert stalspiral og polyester armering.
Suge- trykkslange for flytende veesker.

DETAILS

. GLATT OVERFLATE * KK K Kk
. FLEKSIBILITET * K K K
. TEMPERATUR OMRADE -25°C 60 °C
. KJEMIKALIE BESTANDIGHET PVC Table
. KNEKK STYRKE * K K
. AVLOPSVANN * K K K K

@ Nominell @I1d @ Ed Vakuum Arbeidstry Arbeidstry Sprengtryk Beyeradius Total Diameter  Spiralstigni Spiralretni Vekt Kuveil Tilgjengeli
mm mm mm kk -23°C kk-23°C k-23°C mm Tykkelse staltrad ng g/m  Lengde g-Het
IS r.1l:4 bar mm mm il
bar bar
25 25 36 9 16 12 48 80 515 1.2 9 Venstre 680 60 Ved
Foresporsel
38 38 51 9 14 10.5 42 125 6.5 1.4 105 Venstre 1150 30 Ved
Foresporsel
50 50 635 9 12 9 36 150 6.8 16 11 Venstre 1600 30 Ved
Foresporsel

Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur pa 23°C + 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner som er angitt her, er kun ment som referanse.
For mer informasjon om vare produkters spesifikasjoner, se de relevante produktenes datablad eller kontakt din salgsrepresentant.



