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COLORADO SUPERELASTIC
911034

Waz z elastycznego PVC, wzmocniony spiralg ze sztywnego PVC,
niezwykle gietki, do zasysania i ttoczenia cieczy, stosowany w
systemach nawadniania, kanalizacji i szamb.




Srednica
nominalna
w mm
mm

25

32

38

51

63

76

80

90

102

110

127

152

203

Srednica
nominalna
w calach
inch

11/4

11/2

2172

3172

Srednica Srednica
wewnetrzn zewnetrzn
a a

mm mm

25 85
32 42
38 48
51.3 62.1
63.5 76.5
76.2 89.6
80 934
90 103.6
100 115
102 117
110 126
127 1438
152.4 1716
200 226
2034 2294

Cisnienie
robocze
przy 23 °C
bar

11

45

45

45

45

213

2

Podcisnieni
e-23°
m/Hy0

Cisnienie
rozrywajac
e, przy 23
°C

bar

88

27

27

21

21

18

18

18

135

135

135

25

Promien
giecia
mm

160

190

230

290

360

450

500

560

640

800

860

1100

1200

1300

Wszystkie specyfikacje maja zastosowanie dla temperatury 23° C + 2° C (ISO 291)

Grubos¢
catkowita
mm

5.4

6.5

6.7

6.7

6.8

75

7.5

8.4

9.6

13

13

@ spirali
usztywniaj
acej (AxB,

w
przypadku
gdy
owalna)
mm

48
58

58

6.5

755

7.3
88

12

Wszystkie specyfikacje techniczne zawarte w niniejszym dokumencie maja charakter wytacznie informacyjny.

Skok
spirali
mm

57

5.8

8.6

10

115

12

10.3

113

113

115

125

16

22

22

Kierunek
spirali

prawo

prawo

prawo

prawo

prawo

prawo

prawo

prawo

prawo

prawo

prawo

prawo

prawo

prawo

prawo

Ciezar
metra
biezacego
g/m

600

700

800

1200

1700

2000

2200

2500

3300

3300

3900

4200

5900

10500

10500

Dtugosé
zZwoju
m

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

20

15

15

Dostepnos
¢

Na
zaméwieni
e

Na
zamdwieni
e

Na
zamowieni
e

W
magazynie
W
magazynie
W
magazynie
W
magazynie
W
magazynie
W
magazynie
W
magazynie

Na
zamowieni
e

W
magazynie
W
magazynie
W
magazynie

W
magazynie

Szczegdtowe dane dotyczace parametrdw i wtasciwoséci produktéw znajduja sie w dedykowanych kartach katalogowych. W przypadku dodatkowych pytan lub

potrzeby uzyskania szczegStowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.



