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DETAILS
X GLADKA POWIERZCHNIA ¥ %k Kk
A\ ELASTYCZNOSC ¥ Kk K
& ZAKRES TEMPERATUR -40°C65°C
/' ODPORNOSC CHEMICZNA LLDPE Table
== ODPORNOSC NA ZGNIATANIE * Kk
MICRORGANISMS RESISTANCE % 3k Kk Kk
74 ANTYSTATYCZNY Rezystancja drutu 0.075 Ohm/m
0l DO ZYWNOSCI EU zgodnie z deklaracja zgodnosci.
Produkowany zgodnie z FDA 21 CFR
177.1520 paragraf "c" punkt 3.1.a
A WOLNY OD FTALANOW ¥k KK
Hf) BEZHALOGENOWY * kK K K

OREGON PE HF/TPHF - Product
discontinued - technical data for
reference only

911279

Waz z POLIETYLENU (PE) ze spirala wzmacniajaca z
POLIPROPYLENU (PP) do odsysania i dostarczania pytu, materiatéw
Sciernych, dymodw, gazéw, produktéw chemicznych, cieczy zracych i
materiatdw izolacyjnych, usuwania azbestu. Na zyczenie dostepne w
wersji antystatycznej (OREGON PE AS) lub przewodzace;j.
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nominalna nominalna wewnetrzn zewnetrzn robocze e-23°C rozrywajac giecia catkowita $cianki usztywniaj spirali spirali metra zZwoju é
w mm wcalach a a przy 23 m/Hp0 e, przy 23 mm mm mm acej (AxB, mm biezacego m
mm inch mm mm °C °C w g/m
bar bar przypadku
gdy
owalna)
mm
20 20 25.2 0.7 5315 2.1 40 2.6 0.4 4x2.5 7 prawo 110 30 Na
zaméwieni
e
25 1 25 306 0.5 4 15 50 2.8 0.4 4x2.8 75 prawo 130 30 Na
zamdwieni
e
35 35 412 0.5 4 15 70 3.1 0.4 4.3x3 85 prawo 185 30 Na
zamowieni
e
38 1172 38 44.4 05 4 15 75 32 0.4 4,1x3,1 85 prawo 190 30 Na
zamowieni
e
40 40 46.6 0.4 3 12 80 33 0.4 4.1x3.1 85 prawo 200 30 w
magazynie
45 45 52 0.4 3 1.2 90 35 0.5 4.5x3.5 9 prawo 240 30 Na
zamowieni
e
50 50.2 578 0.4 3 12 100 38 0.5 4,7x3,8 Ol5) prawo 290 30 Na
zamdwieni
e
51 2 50.8 58.6 0.4 3 1.2 100 3.9 0.5 4,7x3.8 95 prawo 300 30 Na
zamowieni
e
60 60 68.4 03 25 0.9 120 4.2 0.5 4.8x4.2 10 prawo 340 30 Na
zaméwieni
e
63 21/2 635 725 0.3 25 0.9 125 45 0.5 4,8x4,2 10.5 prawo 380 30 Na
zamdwieni
e
76 3 76 86 0.3 2 0.9 150 5 0.6 5,8x5 12.3 prawo 530 30 Na
zamowieni
e
80 80 90.4 0.2 15 0.6 160 52 0.6 6x5.2 135 prawo 550 30 W
magazynie
100 100 112 0.2 1 0.6 200 6 0.6 6,2x5,3 145 prawo 750 30 Na
zamowieni
e
102 4 101.6 1136 0.2 1 0.6 205 6 0.6 6,2x5,3 145 prawo 750 30 Na
zamowieni
e
125 125 1384 0.2 1 0.6 250 6.7 0.7 6.7x5.5 16 prawo 930 30 Na
zamdwieni

@

Wszystkie specyfikacje maja zastosowanie dla temperatury 23° C + 2° C (ISO 291)

Wszystkie specyfikacje techniczne zawarte w niniejszym dokumencie maja charakter wytacznie informacyjny.

Szczegdtowe dane dotyczace parametrdw i wtasciwoséci produktéw znajduja sie w dedykowanych kartach katalogowych. W przypadku dodatkowych pytan lub
potrzeby uzyskania szczegStowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.



