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Przewodzacy waz poliuretanowy ze spiralg ze stali ocynkowanej w
przewodzacym PU, do odsysania i odprowadzania materiatéw w
postaci pytu lub granulatu, cieczy i oparéw. Do maszyn zgodnych z
ATEX.
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nominalna wewnetrzn zewnetrzn e -23°C giecia Scianki stalowego spirali spirali metra zZwoju

w mm E] E] m/Hy0 mm mm mm mm biezacego m

mm mm mm g/m

40 41 49 6 65 1 1.4x2.0 13 prawo 390 15 Na
zamdwieni
e

50 51 59 5 80 1 1.4x2.0 13 prawo 490 15 Na
zamdwieni
e

60 61 69 4 100 1 1.4x2.0 13 prawo 590 15 Na
zamdwieni
e

70 71 79 3 115 1 1.4x2.0 135 prawo 650 15 Na
zamowieni
e

76 77 85 2.5 125 1 1.4x2.0 14 prawo 700 15 Na
zamdwieni
e

100 1015 110 1 160 1 1.6x2.2 16 prawo 860 15 Na
zamdwieni

e

Wszystkie specyfikacje majq zastosowanie dla temperatury 23° C + 2° C (ISO 291)

Wszystkie specyfikacje techniczne zawarte w niniejszym dokumencie maja charakter wytacznie informacyjny.

Szczegdtowe dane dotyczace parametréw i whasciwosci produktéw znajduja sie w dedykowanych kartach katalogowych. W przypadku dodatkowych pytan lub
potrzeby uzyskania szczegdtowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.



