METALFLEX |
912980

Waz z miekkiego PVC, wzmocniony stalowa spirala, do zasysania i
ttoczenia cieczy przemystowych.

DETAILS

. GtADKA POWIERZCHNIA * % K Kk K
. ELASTYCZNOSC ¥* ¥k ¥
. ODPORNOSC NA SCIERANIE 3 ¥ ¥
‘ ZAKRES TEMPERATUR -5°C65°C
‘ ODPORNOSC CHEMICZNA PVC Table

. ODPORNOSC NA ZGNIATANIE * ¥ ¥




Srednica  Srednica Srednica Srednica Podcisnieni Cisnienie Cisnienie Promien Grubosé @ drutu Skok Kierunek Ciezar Dtugosé Postepnoé

nominalna nominalna wewnetrzn zewnetrzn e -23°C robocze rozrywajac giecia catkowita stalowego spirali spirali metra zZwoju é
w mm w calach a a m/Hp0 przy 23°C e, przy 23 mm mm mm mm biezagcego m
mm inch mm mm r.1: °C g/m
bar bar
10 3/8 10 155 85 7 21 25 2.75 0.65 7 prawo 140 60 W
magazynie
12 12 175 85 7 21 30 2.75 0.65 7 prawo 160 60 W
magazynie
14 14 195 85 6 18 35 2.75 0.65 8 prawo 175 60 W
magazynie
16 5/8 16 215 85 6 18 40 2.75 0.65 8 prawo 190 60 W
magazynie
18 18 24 85 6 18 45 3 0.8 9 prawo 260 60 W
magazynie
20 20 265 85 5 15 55 33 08 10 prawo 280 60 W
magazynie
25 1 25 32 85 5 15 65 35 1.2 12 prawo 450 60 W
magazynie
30 30 38 85 45 135 75 4 1.2 12 prawo 540 60 W
magazynie
2 11/4 32 40 85 45 1315 80 4 12 12 prawo 580 60 W
magazynie
35 35 43 85 4 12 85 4 1.2 125 prawo 630 60 W
magazynie
38 1172 38 46 85 4 12 95 4 1.2 13 prawo 685 30 W
magazynie
40 40 49 85 3 9 100 45 14 13 prawo 845 30 W
magazynie
45 13/4 45 54 8 3 9 120 4.5 16 14 prawo 970 30 W
magazynie
50 2 50 59 8 3 9 135 4.5 16 14 prawo 1060 30 W
magazynie
60 60 715 8 2 6 170 575 2 17 prawo 1650 30 W
magazynie
100 100 1125 7 15 4.5 300 6.25 2 16 prawo 2900 30 Na
zamowieni

e

Wszystkie specyfikacje maja zastosowanie dla temperatury 23° C + 2° C (ISO 291)

Wszystkie specyfikacje techniczne zawarte w niniejszym dokumencie majg charakter wytacznie informacyjny.

Szczegdtowe dane dotyczace parametréw i wtasciwosci produktdw znajduja sie w dedykowanych kartach katalogowych. W przypadku dodatkowych pytan lub
potrzeby uzyskania szczegdtowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.



