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DETAILS

X GLADKA POWIERZCHNIA

2\ ELASTYCZNOSC

ODPORNOSC NA SCIERANIE

f ZAKRES TEMPERATUR

ODPORNOSC CHEMICZNA

== ODPORNOSC NA ZGNIATANIE
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-85°C 300 °C

SILICONE Table

* K K

TERMOFLEX 300°C DOUBLE
912995

kL A

Waz z wtdkna szklanego powlekanego silikonem, wzmocniony spirala
ze stali ocynkowanej umieszczona pomiedzy dwoma warstwami
silikonu, do odsysania spalin i goracego powietrza.



Srednica Srednica Srednica Srednica Cidnienie  Podcisnieni Promieri Ciezar Dtugosé I?ostepnos’

nominalna nominalna wewnetrzn zewnetrzn robocze e-23°C giecia metra zZwoju é

w mm w calach E] a przy 23°C  m/Hp0 mm biezacego m

mm inch mm mm bar g/m

51 2 51 56 25 5 51 331 4 Na
zaméwieni
e

63 2172 63 68 2.4 45 63 415 4 Na
zaméwieni
e

70 70 75 23 45 70 500 4 Na
zamowieni
e

76 3 76 81 23 4 76 531 4 Na
zamowieni
e

83 83 87 21 4 83 590 4 Na
zamdwieni
e

89 31/2 89 94 21 3.95 89 610 4 Na
zamowieni
e

102 4 102 107 19 3.05 102 710 4 Na
zaméwieni
e

114 114 120 16 28 114 845 4 Na
zaméwieni
e

121 121 127 15 27 121 980 4 Na
zamowieni
e

127 5 127 133 14 22 127 925 4 Na
zamowieni
e

140 140 146 18 18 140 1020 4 Na
zamdwieni
e

152 6 152 158 1.7 1.7 152 1200 4 Na
zamowieni
e

178 178 189 1.2 1.2 178 1430 4 Na
zaméwieni
e

203 8 203 209 0.9 0.9 203 1650 4 Na
zaméwieni
e

254 10 254 260 0.4 0.4 254 1140 4 Na
zamowieni
e

305 12 305 311 0.2 0.3 305 1580 4 Na
zamowieni

e

Wszystkie specyfikacje maja zastosowanie dla temperatury 23° C + 2° C (ISO 291)

Wszystkie specyfikacje techniczne zawarte w niniejszym dokumencie majg charakter wytacznie informacyjny.

Szczegdtowe dane dotyczace parametréw i wiasciwosci produktéw znajduja sie w dedykowanych kartach katalogowych. W przypadku dodatkowych pytan lub
potrzeby uzyskania szczegétowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.



