F ~ JAMAICA FIRE
915196

Elastyczny waz typu layflat NBR ze wzmocnieniem z przedzy
poliestrowej, odporny na rozcigganie, do ci$nieniowego dostarczania
ptyndéw i olejow.

L

DETAILS

. GEADKA POWIERZCHNIA 3 3Kk K
. ELASTYCZNOSC *
. ODPORNOSC NA SCIERANIE * 3 K
. ZAKRES TEMPERATUR -15°C80°C
. ODPORNOS$C CHEMICZNA NBR

‘ ODPORNOSC NA ZGNIATANIE *



Srednica Srednica Srednica Cisnienie  Cisnienie  Grubos¢ Ciezar Wytrzymat l;)ostepnoé

nominalna wewnetrzn zewnetrzn robocze rozrywajac catkowita metra os¢ na é

w mm a a przy 23°C e, przy23 mm biezacego rozciaganie

mm mm mm bar “C g/m kg

bar

25 25 30 90 min. 2.1 245 1350 W
magazynie

38 38 21 62 min. 2.1 375 2200 Na
zamowieni
e

42 42 21 62 min. 2.1 395 2400 Na
zamowieni
e

45 45 21 62 min. 2.1 395 3300 W
magazynie

52 52 17 52 min. 2.0 470 4300 Na
zamowieni
e

63 63 17 52 min. 2.2 600 5100 Na
zamowieni
e

70 70 17 50 min. 2.2 650 6500 W
magazynie

75 75 17 50 min. 2.2 710 7000 Na
zamowieni
e

102 102 15 45 min. 2.4 1000 10500 Na
zamowieni
e

110 110 13 40 min. 2.4 1100 11000 Na
zamowieni
e

125 125 15 45 min. 2.8 1450 14000 Na
zamdwieni
e

150 150 13 35 min. 2.7 1700 16500 Na
zamowieni

e

Wszystkie specyfikacje majq zastosowanie dla temperatury 23° C + 2° C (ISO 291)

Wszystkie specyfikacje techniczne zawarte w niniejszym dokumencie maja charakter wytacznie informacyjny.

Szczegdtowe dane dotyczace parametréw i whasciwosci produktéw znajduja sie w dedykowanych kartach katalogowych. W przypadku dodatkowych pytan lub
potrzeby uzyskania szczegdtowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.



