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DETAILS

X GtADKA POWIERZCHNIA ¥ %k ¥k

) ELASTYCZNOSC 3 ¥ K K
ODPORNOSC NA SCIERANIE 3 3 Kk Kk
& ZAKRES TEMPERATUR -10°C60°C
ODPORNOSC CHEMICZNA RIGID PVC Table
% ODPORNOSC NA ZGNIATANIE 3 3 ¥ ¥ Kk
&% 0ZONOODPORNOSC 3 ¥ %k ¥

#% OGNIOODPORNY
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METODA OBLICZANIA

Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94
VO.
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($rednica ZEWNETRZNA weza w mm /
Srednica WEWNETRZNA Spiraliny w
mm) x DEUGOSC weza w m = Dtugogé
Spiraliny w m

SPIRALINA
926003
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Spirala ze sztywnego PCW SH. D. (3 SEC.) = 78 + 3, do ochrony przed
zgnieceniem i $cieraniem (zgodnie z ISO 4649 < 150 mm3) wezy
hydraulicznych, wiazek wezy i kabli



Srednica  Srednica  Srednica  min. - Srednica  gruboéé¢ Skok Ciezar Obcigzenie Sita Dtugosé Dostepnos

nominalna wewnetrzn zewngtrzn Maks. zZwoju Scianki spirali metra Sciskajace rozciggajac zwoju ¢
w mm a a Srednica mm mm mm biezacego przy a m
mm mm mm dla g/m redukgji potrzebna
Pojedyncz Srednicy do
ego Weza zewn. o wydtuzeni
inch 1/3 a0 100%
kg kg
13x16 13 16 3/16" - 12-18 15 10.5 80 >=130 >3 20 W
1/4" magazynie
16x20 16 194 1/4"-1/2" 16-26 1.7 12 100 >=130 >3 20 W
magazynie
20x25 20 24.2 1/2"-3/4" 20-27 2.1 145 170 >=130 >3 20 W
magazynie
24x29 235 285 1/2"-3/4" 23-30 25 15 240 >=130 >4 20 W
magazynie
25x30 26 31 1/2"-1" 25-33 25 16 250 >=130 >4 20 W
magazynie
27x32 27 322 5/8" - 1" 27-35 26 16 295 >=130 >4 20 W
magazynie
30x35 30 35.4 3/4" - 1" 30-35 27 18 330 >=130 >4 20 W
magazynie
35x40 35 40.6 1"-1"1/4 35-60 28 205 420 >=130 >4 20 W
magazynie
44x50 44 50 1" 1/4" - 35-75 3 215 600 >=130 >4 20 W
1"1/2 magazynie
56x63 56 63 1"1/2"-2" 50-90 35 26 850 >=130 >4 20 W
magazynie
65x75 65 74 2" 60-120 45 29 1150 >=130 >5 20 W
magazynie
80x90 80 90 2"1/2 75 -200 5 35 1600 >=130 >5 20 W
magazynie
100x112 103 113 3" 90 - 220 55 46 2200 >=130 >5 10 W
magazynie
120x132 124 136 4" 110-240 6 50 2850 >=130 >5 10 W
magazynie

Wszystkie specyfikacje maja zastosowanie dla temperatury 23° C + 2° C (ISO 291)

Wszystkie specyfikacje techniczne zawarte w niniejszym dokumencie majg charakter wytacznie informacyjny.

Szczegdtowe dane dotyczace parametréw i wtasciwosci produktdw znajduja sie w dedykowanych kartach katalogowych. W przypadku dodatkowych pytan lub
potrzeby uzyskania szczegdtowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.



