ARIZONA ARCTIC
911217

Mjuk PVC slang med har PVC spiral for sug och tryck till septikbilar,
slamtomning mm. Finns dven med kopparflata.

DETAILS

. SLAT YTA X I K K K
‘ FLEXIBILITET 3 ¥ Kk K K
‘ SLITSTYRKA * Kk K
. TEMPERATUR OMRADE -40°C45°C
. KEMIKALIE BESTANDIGHET PVC OIL Table
. KROSSMOTSTAND 3 3 %k Kk

@ Nominell @ Nominell @ Id Arbetstryc  Vacuum Sprangtryc Bodjradie Total @ hard Spiralstigni Sprialriktni Vikt per Langd pa  Tillganglig
mm inch mm kvid 23 °C vid 23 °C kvid 23°C mm tjocklek spiral ng ng meter rulle het
bar bar mm mm mm g/m m
51 2 508 618 3 9 9 165 5.5 4.8 9 hoger 1100 30 | Lager
63 2172 635 755 3 9 9 205 6 53 11 hoger 1450 30 | Lager
76 3 762 892 3 9 9 260 6.5 6 115 héger 1800 30 | Lager
80 80 94 3 9 9 280 7 6.5 10.5 héger 1900 30 Pa
Forfragan
89 31/2 89 103 25 9 7.5 300 7 6.5 11.8 héger 2250 30 Pa
Forfragan
102 4 1016 117 2 9 6 330 77 6.7 13 héger 2800 30 | Lager
110 110 1264 15 9 45 360 8.2 7.2 115 héger 3400 20 Pa
Forfragan
127 5 127 144 1 9 3 420 85 7.8 14 héger 4000 20 | Lager
152 6 1524 170 1 9 3 510 88 85 15 héger 5000 20 | Lager

Alla tekniska data géller vid en temperatur pa 23°C + 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer som anges har ar endast avsedda som referens.
For ytterligare information om vara produkters specifikationer, se de relevanta produktdatabladen eller kontakta din forsaljningsrepresentant.



