SUPER STONE HOSE (1X20 - 3X20 -
5X20)

915035

PVC slang med polyesterarmering och en yttertub i PVC/PU foér
tryckluftsdrivna verktyg i tuffa miljcer.

DETAILS

. SLAT YTA X I K K K
‘ FLEXIBILITET 3 ¥
‘ SLITSTYRKA K K K
. TEMPERATUR OMRADE -10°C60°C
. KEMIKALIE BESTANDIGHET PVC Table
. KROSSMOTSTAND 3 3 KK

@ Nominell @ Nominell @Id @ Yd Arbetstryc Arbetstryc Arbetstryc Sprangtryc Bojradie Vikt per Spiralstigni Langd pa  Tillgénglig
het

mm inch mm mm  kvid23°C kvid40°C kyvid 60°C kvid23°C rulle
bar bar bar bar m
125 1/2 125 21 20 18 12 60 50 300 24x54° 100 Pa
doppia Forfragan
13 1/2 13 22 20 16 12 60 50 350 24x54° 60 Pa
doppia Forfragan
15 5/8 15 23 20 16 12 60 60 310 24x54° 60 Pa
doppia Forfragan
16 5/8 16 255 20 16 12 60 60 400 24x54° 60 Pa
doppia Forfragan
19 3/4 19 27 20 16 12 60 80 390 24x54° 60 Pa
doppia Forfragan
19 3/4 19 30 20 16 12 60 70 520 24x54° 60 Pa
doppia Forfragan
25 1 25 345 20 16 12 60 120 600 36x54° 60 Pa
doppia Forfragan
25 1 25 37 20 16 12 60 120 730 36x54° 60 Pa
doppia Forfragan
32 1-1/4 32 435 20 16 12 60 150 850 36x54° 60 Pa

doppia Forfragan



Alla tekniska data géller vid en temperatur pa 23 °C + 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer som anges har ar endast avsedda som referens.
For ytterligare information om vara produkters specifikationer, se de relevanta produktdatabladen eller kontakta din forsaljningsrepresentant.



