JAMAICAL
915081

Flatrullad PVC slang med polyesterarmering, resistent mot téjning for
bl.a. avtappning.

DETAILS

. SLAT YTA * KK K Kk
‘ FLEXIBILITET *
‘ SLITSTYRKA * ¥ K
. TEMPERATUR OMRADE -5°C60°C
. KEMIKALIE BESTANDIGHET PVC Table

. KROSSMOTSTAND *



@ Nominell @ Nominell @ Id Arbetstryc  Arbetstryc Arbetstryc Sprangtryc Total Vikt per Spiralstigni Arbets Strackstyrk Langd pa  Tillgénglig
i t

mm inch mm k vid 23°C kvid 40°C kvid 60 °C kvid 23 °C tjocklek meter ng restistens a rulle he
bar bar bar bar mm g/m n°xa° kg kg m
51 2 51 54 5 B 25 15 15 320 36x75° 190 Bil5 50/100 Pa
Forfragan
60 60 64 5 5 2.5 15 2 370 48x76° 350 950 50/100 Pa
Forfragan
63 21/2 635 675 5 5] 25 15 2 420 48x75° 370 1000 50/100 Pa
Forfragan
70 70 74 5 4 2 15 2 450 48x75° 415 1120 50/100 Pa
Forfragan
76 3 76 80 5 4 2 15 2 520 60x75° 460 1250 50/100 Pa
Forfragan
80 80 84 5 4 2 15 2 580 60x80° 480 1300 50/100 Pa
Forfragan
90 31/2 90 94 5 4 2 15 2 660 60x78° 540 1470 50/100 Pa
Forfragan
102 4 102 106 4 25 1 12 2 720 72x78° 605 1640 50/100 Pa
Forfragan
110 110 115 4 2.5 1 12 25 780 72x78° 1130 1800 50/100 Pa
Forfragan
127 5 127 132 25 2 nd. 7 25 1130 72x78° 800 2150 50/100 Pa
Forfragan
152 6 152 157 25 2 n.d. 7 25 1350 72x78° 815 2200 50/100 Pa
Forfragan
204 8 204 209 2 15 nd. 6 25 2000 120x80° 780 2100 50 Pa
Forfragan

Alla tekniska data géller vid en temperatur pa 23°C + 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer som anges har ar endast avsedda som referens.
For ytterligare information om vara produkters specifikationer, se de relevanta produktdatabladen eller kontakta din forsaljningsrepresentant.



