RAGNO LIFE AS
915171

PVC slang med konduktiv innertub i TPU och polyesterarmering.
Lamplig i sjukhusmiljo for syre, kvaveoxid, helium och koldioxid.
Tillverkad i enlighet med kraven i ISO 5359.

. SLAT YTA X I K K K
‘ FLEXIBILITET ¥ K ¥
‘ SLITSTYRKA * ¥ K
. TEMPERATUR OMRADE -10°C40°C
. KEMIKALIE BESTANDIGHET PU Table
. KROSSMOTSTAND 3 % %k ¥
. <106 Q SEC CEI EN 61340-2-3
ELEKTRISKT LEDANDE

. O-PHTALAT FRI 3 ¥ K K K
. SILIKONFRI H K K K

@ Nominell @ Id Arbetstryc  Arbetstryc Bojradie Total Vikt per Spiralstigni Langd pa  Tillganglig
mm mm kvid 23°C kvid40°C mm tjocklek meter ng rulle het
bar bar mm g/m n°xa® m

5 5 115 14 10 50 32 105 12x54° 100 Pa
Forfragan

6 63 123 14 10 63 3 110 18x54° 100 Pa
Forfragan

6.3 63 135 14 10 63 36 145 18x54° 100 Pa
Forfragan

8 8 14 14 10 80 3 130 18x54° 50 Pa

Forfragan



Alla tekniska data géller vid en temperatur pd 23 °C + 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer som anges har ar endast avsedda som referens.

For ytterligare information om vara produkters specifikationer, se de relevanta produktdatabladen eller kontakta din forsaljningsrepresentant.



