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Flatrullad NITRILGUMMI (NBR) SLANG med polyesterarmering,
resistent mot téjning for avtappning i tuffa miljder.



@ Nominell @Id @Yd Arbetstryc Sprangtryc Total Vikt per Strackstyrk Tillganglig
het

mm mm mm kvid23°C kvid 23°C tjocklek meter a
bar bar mm g/m kg
20 20 30 90 min. 2.2 215 1200 | Lager
22 22 30 90 min. 2.2 230 1200 Pa
Forfragan
25 25 30 90 min. 2.1 245 1350 | Lager
27 27 30 90 min. 2.1 260 1350 Pa
Forfragan
32 32 27 80 min. 2.0 310 1900 | Lager
38 38 21 62 min. 2.1 375 2200 Pa
Forfragan
42 42 21 62 min. 2.1 395 2400 Pa
Forfragan
45 45 21 62 min. 2.1 395 3300 | Lager
52 52 17 52 min. 2.0 470 4300 Pa
Forfragan
55 55 17 52 min. 2.0 470 4450 | Lager
63 63 17 52 min. 2.2 600 5100 Pa
Forfragan
70 70 17 50 min. 2.2 650 6500 | Lager
75 75 17 50 min. 2.2 710 7000 Pa
Forfragan
78 78 17 50 min. 2.2 710 7200 Pa
Forfragan
80 80 15 45 min. 2.2 760 7600 | Lager
90 90 15 45 min. 2.3 930 9200 Pa
Forfragan
102 102 15 45 min. 2.4 1000 10500 Pa
Forfragan
104 104 15 45 min.2.4 1080 10500 Pa
Forfragan
110 110 13 40 min. 2.4 1100 11000 Pa
Forfragan
115 115 13 35 min. 2.4 1180 11500 Pa
Forfragan
125 125 15 45 min. 2.8 1450 14000 Pa
Forfragan
150 150 13 35 min. 2.7 1700 16500 Pa
Forfragan
156 156 13 35 min. 2.7 1700 16500 Pa
Forfragan
204 204 12 35 min. 3.5 3000 20300 Pa
Forfragan
254 254 10 28 min.3.5 3500 24100 Pa
Forfragan
304 304 10 26 min. 3.5 3700 30300 Pa
Forfragan

Alla tekniska data galler vid en temperatur pa 23°C + 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer som anges har ar endast avsedda som referens.
For ytterligare information om vara produkters specifikationer, se de relevanta produktdatabladen eller kontakta din forséljningsrepresentant.



