FLEXOCOND P PLUS
918346

Konduktiv dammsugarslang i POLYETELEN och ELASTOMER for
dammsugning och utsugning av gaser. Overkérningsbar.

DETAILS
' SLAT YTA %* %
. FLEXIBILITET 3 % Kk ¥
. SLITSTYRKA * 3 K
‘ TEMPERATUR OMRADE -20°C60°C
‘ KEMIKALIE BESTANDIGHET LLDPE Table
‘ KROSSMOTSTAND * %
‘ Enligt CEl EN 61340-2-3 Ytresistans <
104 ohm VARDET KAN VARIERA
ELEKTRISKT LEDANDE
‘ PHTHALAT FRI * K K Kk K

@ Nominell @ Nominell @ Id Vacuum Bojradie Total Spiralstigni Sprialriktni  Vikt per Langd pa  Tillganglig
mm inch mm vid23°C  mm tjocklek ng ng meter rulle het
m/Hy0 mm mm g/m m
38 385 48 7 70 4.8 58 vanster 300 30 | Lager
383 383 48 7 70 49 5.8 vanster 300 30 Pa
Forfragan
50 51 605 6 80 48 5.8 vanster 400 30 | Lager
50.3 50.3 605 6 80 51 5.8 vanster 400 30 Pa
Forfragan
70 70 815 5 220 5.8 6.5 vénster 730 15 Pa
Forfragan

76 3 765 875 4 220 55 6.7 vanster 750 15 I Lager



Alla tekniska data géller vid en temperatur pa 23 °C + 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer som anges har ar endast avsedda som referens.
For ytterligare information om vara produkters specifikationer, se de relevanta produktdatabladen eller kontakta din forsaljningsrepresentant.



